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Die Software ist einheitlich über die komplette Serie LX80xx /
LX90xx, bestehend aus: 

LX 8080 / LX 8000 / LX 9000 / LX 9050 / LX 9070.

Alle Funktionen werden auf allen Geräten unterstützt. 

Es gibt für LX8000, LX8080 und LX9050 die Club und 
Simpleversionen für einen günstigen Einstieg

LX8080 / LX8000 / LX9050 Voll Club Simple

IGC zugelassener Logger  Ja Ja x

GPS eingebaut Ja Ja x

Sprachausgabe Ja Optional Optional

Profilgestaltung mit LX-Styler Ja Optional Optional

Terrain Ja Optional Optional

Landschaftsmerkmale Ja Optional Optional

PowerFLARM integriert Optional Optional x

ADS-B Optional Optional x

LXNAV Bordrechner, Instrumentierung für das 21. Jahrhundert. Zuverlässig, 
präzise und immer upgradebar.  
Entwickelt für Anfänger, Vereins- und Wettbewerbspiloten.

Wesentliche Softwarefunktionen sind:

• 7 Hauptseiten (Flugplätze, Wegpunkte, Aufgaben, Setup, Info, Near 
Airport, Statistik)

• Jede Seite mit beliebig vielen Unterseiten, individuell anpassbar 
mit dem LX Styler

• Display Layout komplett frei gestaltbar (NavBoxen, NavElemente, 
Größen...)

• Mehrsprachige Benutzeroberfläche
• Alarmtöne und Sprachnachrichten, Audio Equalizer
• Hoch und Querformat, einfach umzustellen
• Intelligentes Energiemanagement
• Vorinstallierte weltweite Landkarten mit Geländemodell, 

Lufträume und Flugplatzdatenbank
• Kostenfreies Datenbankupdate (Lufträume und Flugplätze)
• Zugelassener Logger integriert (externes Modul für Jet und FES)
• Import und Export von Wegpunkten, Aufgaben und APT
• PDF Reader Funktion
• Einfaches Firmware Update über SD-Karte oder USB
• Grand Prix und Zielkreis Regularien unterstützt
• Near Airport Funktion (Landbare Punkte wählen)
• Hochentwickelte AAT-Unterstützung
• Positionsmeldung (für ATC)
• Vielfältige Statistik während und nach dem Flug

LX 80xx / 90xx Bordrechner



Terrain und Seitenansicht mit Gleitpfad und 
Lufträumen • Reichweitenanalyse.

PAN Modus mit GoTo Funktion • Real 
Time Flugoptimierung nach OLC und FAI 
Regularien.

CUPX-Format (Wegpunkte mit Bildern) unter-
stützt • Kommunikation mit Funk und Trans-
ponder • Wölbklappenanzeige • Windprofil im 
Flug, auch für Endanflugberechnung.

Geschwindigkeits- und Höhenanzeige in 
Banddarstellung • Zentrierhilfe.

Flarmradar, Flarmwarnungen und Flarm 
und ADS-B Ziele mit Daten auf der Karte.

Individuelle Checklisten.



LXNAV Connect bietet direkten Datenaus-
tausch mit Dropbox, Google Drive, SeeYou 
Cloud, Soaring Spot, Skysight Wetter, e-mail 
Funktionen und direkten Upload von Flügen 
in den OLC.

OLC Fluganmeldung direkt vom Gerät bei 
Verwendung des WiFi-Moduls.

Einfache Verwaltung von Lufträumen Assis-
tent für FAI-Dreiecke. • Notams verwalten 
und visualisieren, vor und während des 
Fluges.

Regenradar in Echtzeit über WiFi.

Unterstützung für ICAO-Karten und andere 
Rasterkarten.

AAT (Assigned Area Task) Optimierung für 
maximalen Schnitt • Präzise Statistik und 
Berechnung der Ankunftszeit.



LX Styler

Wesentliche Hardwaremerkmale: 

• 4 Drehschalter
• 6 oder 8 Drucktaster (LX9000 und LX9070 = 8)
• 16GB Speicher
• IGC-Logger (nicht in Simpleversion)
• GPS integriert (nicht in Simpleversion)
• ENL Sensor (auch für Jet und FES)
• Hintergrundbeleuchtung automatisch geregelt
• Plug and Play Anschluss an PowerFlarm / Flarm
• Inertialplattform für präzise Variometerkompensation, 

Windberechnung und Horizontanzeige
• Dual pressure TM Variometer
• SD-Karte und USB zum Datenaustausch
• 6 digitale Eingänge, personalisierbar (Vario Prior., Vario / 

Sollfahrt, Bremsklappen, Fahrwerk, Wölbklappen, Wasser)

Hardware Optionen: 

• PowerFlarm integriert (optional)
• ADS-B
• Kompassmodul
• FES (Elektro) Bridge
• JDU (Jet) Bridge
• Wölbklappensensor
• Flarmdisplays (LED oder graphisch)
• Wi-Fi Modul
• Bridge (Funk- und Transponderkommunikation)
• Fernbedienung auf Knüppel
• Horizontanzeige

Neu: ADS-B Integration  (Optional)



LX 8000LX 8080
KEINE KOMPROMISSELUFTFAHRTNORM

4.Generation

System LX8080
Display 2.8 ''

Helligkeit 1200 cd
Auflösung 320 x 240 px

PowerFlarm Integration  Optional
ADS-B  Optional

IGC-Logger Inklusive
Horizontanzeige Optional

Fernbedienung Optional
Gewicht 400 g

Größe 81 x 81 x 65 mm
Stromverbrauch (ohne Flarm, 100% Helligkeit)  260mA

Variometer im Lieferumfang V8 (57mm)
Club / Simpleversion Ja

Variometer in Club / Simpleversion V9 (57mm)

LX8000
3.5 ''

1200 cd
320 x 240 px

Optional
Optional
Inklusive
Optional
Optional

580 g
98 x 88 x 65 mm

390mA
V8 (57mm)

Ja
V9 (57mm)

LX 80xx/90xx 
Bordrechner mit 
Variometer



LX 9070LX 9050 LX 9000
ERSTE WAHL FÜR PILOTENPASST ÜBERALL NOCH GRÖSSER

LX9050
5 ''

1200 cd
800 x 480 px

Optional
Optional
Inklusive
Optional
Optional

515 g
136 x 83 x 61 mm

480mA
V8 (57mm)

Ja
V9 (57mm)

LX9000
5.6 ''

1200 cd
640 x 480 px

Optional
Optional
Inklusive
Optional
Optional

650 g
113 x 145 x 38 mm

480mA
V8 (57mm)

x
x

LX9070
7 ''

1200 cd
800 x 480 px

Optional
Optional
Inklusive
Optional
Optional

650 g
113 x 181 x 38mm

480mA
V8 (57mm)

x
x



Vario V9 V8 V80

LX80/90xx System Auf Anfrage Inklusive Optional

Einbaugröße 57mm 57mm 80mm

Zeiger Mechanisch Graphisch Graphisch

Inertialplattform Ja Ja  Ja

Dual Pressure Technologie ™ Ja  Ja  Ja

Flarmwarnungen Ja Ja Ja

Horizontanzeige Nicht unterstützt Ja Ja

Photosensor x Ja Ja

Flarmradar x Ja Ja

Zentrierhilfe x Ja Ja

V-Serie. Bestandteil des LX80xx/90xx Systems

Die Variometer der V-Serie sind Bestandteil eines LX80xx / LX90xx Systems. Die neue Generation dieser Systemvariometer beinhal-
tet eine Inertialplattform und verfügt über einen graphischen Zeiger anstelle eines mechanischen (V9). Das ermöglicht eine noch 
schnellere und präzisere Varioanzeige.



Präzise Messung der Batterie-
spannung

Flugbuch • Logger *1

Vario V9 V8 V80

LX80/90xx System Auf Anfrage Inklusive Optional

Einbaugröße 57mm 57mm 80mm

Zeiger Mechanisch Graphisch Graphisch

Inertialplattform Ja Ja  Ja

Dual Pressure Technologie ™ Ja  Ja  Ja

Flarmwarnungen Ja Ja Ja

Horizontanzeige Nicht unterstützt Ja Ja

Photosensor x Ja Ja

Flarmradar x Ja Ja

Zentrierhilfe x Ja Ja

S-Serie. Stand alone Variometer

LXNAV produziert die aktuell fortschrittlichsten Variometersysteme, erhältlich in verschiedenen Ausbaustufen. Die High End Versionen 
verfügen über eine Inertialplattform (3 Achsen Beschleunigung, 4 Achsen Kreisel), die für präzise Variometer- und Windanzeige sowie 
Horizontfunktion verwendet wird. In der neuesten Generation wird der mechanische Zeiger durch einen graphischen ersetzt, was noch 
schnellere und genauere Varioanzeigen ermöglicht.

Wesentliche Softwaremerkmale (außer S3 sowie S8 und S80 Clubversion):

NavBoxen individuell einstellbar

Horizontanzeige optional *1

*1  nicht für S7                                       
*2   optional für S8 Club / S80 Club

• Wegpunktnavigation  
• Aufgabennavigation *1 *2  
• Luftraumnavigation *1 *2 

Zentrierhilfe, graphisch und 
akustisch

Flarmwarnungen und Flarm-
radar *1

• Eingebautes Sprachmodul  
• Endanflugberechnung  
• Kompensation elektronisch



S7S8 / S80 ClubS3

Variosystem S3 S8 Club / S80 Club S7 S8 / S80 S10 / S100
Drehschalter 1 2 1 2 2
Lautsprecher Intern Extern Extern Extern External
Einbaugröße 57mm 57/80mm 57mm 57/80mm 57/80mm

Zeiger Mechanisch Graphisch Mechanisch Graphisch Graphisch
GPS/Flarm Eingang x Ja Ja Ja Ja
PDA/PNA-Ausgang x Ja Ja Ja Ja
Temperatursensor x Ja Ja Ja Ja

SeeYou mobile, LK8000, XCSoar Support x Ja Ja Ja Ja
Inertialplattform x Ja Ja Ja Ja

SD-Karte x Ja x Ja Ja
Photosensor x Ja x Ja Ja

Bluetooth x Optional Extern Extern Ja
Dual pressure Technology ™ x Ja Ja Ja Ja

Backup Batterie x x x x Ja
Digitale Eingänge 0 Optional 2 6 6

Anzahl Drucksensoren 1 3 3 3 3
ENL x x x x Ja

externer MOP (Jet und Elektro) x Ja x Ja Ja
Anschluss Kompassmodul x Optional x Optional Optional

Logger x wenn GPS angeschlossen x wenn GPS angeschlossen Ja, uneingeschränkte IGC-Zulassung
Pilotenprofile x Optional x Ja Ja

S-Serie 
Stand-alone 
variometers

PERFEKTER 
ANFANG

VIELSEITIGE 
LÖSUNG

LÖSUNG FÜR VEREINE 



S10 / S100S8 / S80

Variosystem S3 S8 Club / S80 Club S7 S8 / S80 S10 / S100
Drehschalter 1 2 1 2 2
Lautsprecher Intern Extern Extern Extern External
Einbaugröße 57mm 57/80mm 57mm 57/80mm 57/80mm

Zeiger Mechanisch Graphisch Mechanisch Graphisch Graphisch
GPS/Flarm Eingang x Ja Ja Ja Ja
PDA/PNA-Ausgang x Ja Ja Ja Ja
Temperatursensor x Ja Ja Ja Ja

SeeYou mobile, LK8000, XCSoar Support x Ja Ja Ja Ja
Inertialplattform x Ja Ja Ja Ja

SD-Karte x Ja x Ja Ja
Photosensor x Ja x Ja Ja

Bluetooth x Optional Extern Extern Ja
Dual pressure Technology ™ x Ja Ja Ja Ja

Backup Batterie x x x x Ja
Digitale Eingänge 0 Optional 2 6 6

Anzahl Drucksensoren 1 3 3 3 3
ENL x x x x Ja

externer MOP (Jet und Elektro) x Ja x Ja Ja
Anschluss Kompassmodul x Optional x Optional Optional

Logger x wenn GPS angeschlossen x wenn GPS angeschlossen Ja, uneingeschränkte IGC-Zulassung
Pilotenprofile x Optional x Ja Ja

HELL UND PATENT KEINE KOMPROMISSE



Nano4

Hauptmerkmale:

• IGC-Zulassung ohne Einschränkung
• Voll sonnenlichttaugliches Display mit 640 x 480 Pixel RGB
• Touchscreen und sieben Bedientasten
• Aufgaben- und Wegpunktnavigation
• Near Liste
• Endanflugrechner
• Luftraumanzeige mit Warnungen
• Windberechnung
• Zentrierhilfe
• Karten- und Geländeanzeige
• Bluetooth kompatibel zu Android und iOS
• WiFi Modul (LXNAV Connect)
• Variometerfunktion
• fortschrittlicher ENL
• JET-MOP kompatibel
• kompatibel zu Flarm/PowerFlarm
• unterstützt FlarmNet
• Batterie für bis zu 36h Betrieb
• Abmessungen: 65mm x 105mm x 15mm

IGC-LOGGER MIT TOUCHSCREEN

1:1 Der einzige portable IGC-Logger mit ENL JET Antriebe



Nano / Nano3

Hauptmerkmale:

• IGC-Logger ohne Einschränkungen
• Interne Batterie für autarken Betrieb bis zu 35 Stunden
• Einfaches Laden über USB-Port
• Bluetooth integriert
• GPS-Antenne eingebaut
• 4 GB Speicher
• ENL-Sensor

DIE KLEINSTEN IGC-LOGGER MIT BLUETOOTH

Hauptmerkmale:

• IGC-Logger ohne Einschränkungen
• Luftraumanzeige (Format *.cub)
• Anzeige von Aufgaben (Format *.cup)
• Variolautstärke regelbar
• Zoomlevel einstellbar
• Interne Batterie für autarken Betrieb bis zu 35 Stunden
• Bluetooth integriert
• GPS-Antenne eingebaut
• Inertialplattform (3 Achsen G-Messer, 3 Achsen Kreisel)
• Hochauflösendes Variometer (unkompensiert)
• Flarm / PowerFlarm kompatibel
• FlarmNet unterstützt
• 4GB Speicher
• Einfaches Laden über USB-Port



Kompassmodul
• Das LXNAV Kompassmodul besteht aus einem 32bit Micro Controller 

kombiniert mit 9 Sensoren (3 Achsen Magnetometer, 3 Achsen 
G-Messer,...) zur Erzeugung eines präzisen magnetischen Headingsignals 
(im Vergleich mit der GPS- Berechnung)

• Das Signal ist lagekompensiert, die Berechnung erfolgt 50x pro Sekunde 
und erzeugt ein stabiles Referenzheading zur Windberechnung, sowie für 
Kursänderungen und Richtungsinformation

• Das Kompassmodul kalibriert sich selbst im Flug
• Eine einfache Nachrüstung an bestehende und neue LX80xx / LX90xx 

Systeme (RS485-Bus) sowie die Standalone Variometer S8 / S80 und 
S10 / S100 (CAN-Bus) ist jederzeit möglich.

MOP2
• IGC-zugelassene Sensoren für Segelflugzeuge mit Jet- oder Elektroantrieb
• Angeschlossen an LX90xx und LX80xx über den RS485-Bus
• Angeschlossen an S10x über den CAN-Bus

Bluetooth Modul
• Speziell für die Stand alone Variometer S7, S8 und S80 

Entwickeltes Bluetooth Modul
• Einfache Installation.

Fernbedienungen
• Ergonomische gestaltete Knüppelfernbedienung für ermüdungsfreie 

lange Flüge
• 7 Drucktaster und ein Joystick (mittig) erlauben einfache Navigation auf 

dem Bildschirm
• Eine Taste kann individuell belegt werden
• Drei Versionen: Standard, mit Starttaster für Anlasser, mit Trimschalter
• Auch für Linkshänder lieferbar.
• Kundenspezifisches Lederdesign möglich.

Zubehör



Wölbklappensensor 
• Misst die Position der Wölbklappen (Winkelmessung)
• Gibt dem Piloten nützliche Informationen zur Ist-Stellung im 

Vergleich zur Sollstellung (errechnet)

LX DAQ
• Das LX-DAQ kann bis zu 4 analoge Eingänge verarbeiten
• Es wird an LX80xx / 90xx über den RS485 Systembus 

angeschlossen, die gemessenen Werte können auf dem 
Bildschirm des LX80xx / 90xx als NavBox dargestellt werden

• Ideal für Sauerstoffsysteme, Temperatursonden, Batterien oder 
Treibstoffanzeigen

Radio und Transpondern Bridge
• Verbindet LX90xx und LX80xx mit verschiedenen Funkgeräten 

und Transpondern
• Gibt konfigurierbare NMEA-Daten an Mode-S Transponder (ADS-B 

out) oder einfach NMEA + Flarm an PNA oder FlarmView
• Unterstütze Geräte findet man auf www.lxnav.com.

Wi-Fi
• Die LXNAV Wi-Fi-Option ist ein "Plug and Play" Modul, das den 

Systemen LX90xx* und LX80xx* die Tür in das Internet öffnet
• Die WiFi-Option erlaubt das Versenden von Flügen per e-mail, 

den Download von Firmware und Datenbanken. Verbindung zur 
SeeYou Cloud, Soaring Spot, Google Drive, DropBox und das 
Einstellen von Flügen in den OLC sind weitere Optionen ebenso 
wie Ferndiagnose, Wetterinformationen wie Metars und TAFS, 
SkySight Wetterdaten und NOTAM´s.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Hardware Versionen 
unterstützt werden. Nicht alle Funktionen werden auf allen 
Hardwaregenerationen verfügbar sein. Informationen hierzu finden 
Sie auf www.lxnav.com

Zubehör



PowerMouse / FlarmBat 

Hauptmerkmale:

• Bluetoothmodul, für Android und iOS
• Flarmsplitter integriert
• PowerFlarm Plattform
• externer USB-Anschluss
• Kompatibel zu allen Flarmdisplays (3V und 12V)

Hauptmerkmale:

• Bluetoothmodul, für Android und iOS
• Flarmsplitter integriert
• PowerFlarm Plattform
• Erweitertes LXNAV FlarmLED integriert
• Tragbares Gerät mit interner Batterie
• Entfernungsanzeige zum nächsten Ziel

Optionen:

• IGC Logger
• ENL, Motorlaufzeitaufzeichnung
• Zweite Flarmantenne
• ADS-B

Optionen:

• IGC Logger
• ENL, Motorlaufzeitaufzeichnung
• Zweite Flarmantenne

SICHTBAR SEIN



Flarm ACL
• Sichtbar sein
• Kleine Schaltbox, die im Moment einer Flarm Kollisionswarnung 

ein Strobelight aktiviert
• Arbeitet auch als Flarmsplitter
• Schon mehr als 4 Jahre in Alexander Schleicher Flugzeugen im 

Einsatz.

Flarm Zubehör

Flarm LED FlarmView57 FlarmView FlarmView2

Display LED QVGA 320 x 240 px QVGA 320 x 240 px QVGA 320 x 240 px 

Größe 42 x 25 x 5mm 57mm 65 x 42 x 9mm 65 x 42 x 18mm

A/C Mode Warnungen Ja Ja Ja Ja

PCAS Warnungen Ja Ja Ja Ja
Kompatibel zu Flarm 

und PowerFlarm Ja Ja Ja Ja

Flugdownload von Flarm x Ja Ja Ja
SD-Karte für 

Datenaustausch x Ja Ja Ja

USB Schnittstelle x x x Ja
Navigation nach 

Aufgaben x x x Ja

Navigation nach 
Wegpunkten x x x Ja

Luftraumanzeige x x x Ja



eCopilot
DAS KONZEPT FÜR UL, LSA UND EXPERIMENTELLE LUFTFAHRZEUGE

Vollständiges Glascockpit Navigations- und Motorüberwachungssystem. Basierend auf einem
Hochgeschwindigkeits- CAN-Bus zum Einbinden beliebiger externer Systemmodule.

• 10'' und 7'' Display lieferbar
• Navigation nach Wegpunkten, Flugplätzen und Routen
• Luftraumanzeige und Verwaltung
• Terrainansicht und Seitenansicht mit Luftraum und Endanflug
• 3D synthetic Vision
• Motorüberwachung
• ICAO-Karten optional möglich
• Flarmradar, Flarmwarnungen
• Flarmverkehr auf der Karte
• Horizont (Option)
• G-Messer

• Autopilot (Option)
• Wendezeigerfunktion
• Kommunikation mit Funk und Transponder möglich (Bridge)
• Einfache Updates über SD-Karte und USB
• Personalisierbar über LX-Styler Software
• Mehrsprachige Benutzeroberfläche
• WiFi Option (Wetter, Updates, Datenbanken,...)
• Regenradaranzeige (Wi-Fi Option aktiv)
• Präzise Windberechnung
• Kompassmodul (Option)
• Fernbedienung (Option)

Das eCopilot System fliegt im RedBull Air Race!
Die Motorüberwachungsbox ist allen RBAIR Flugzeugen installiert.

Features:



LX 907 / LX 900 / LX 905 / LX 808 / LX 800

• Extrem helle Farbdisplays mit 1200cd (von 2,8'' bis 7,0'')
• Weltweite Terrainkarten vorinstalliert
• Freie Luftraum- und Flugplatzdatenbank
• Logger mit Flugbuchfunktion
• Luftraum- und Höhenlimitwarnungen
• Near Funktion für Flugplätze
• GPS integriert
• Flug- und Routenstatistik mit Messung der geflogenen Strecke
• Optional Flarm integriert

• Flarmradar, Flarmwarnungen
• ADS-B fähig
• Mehrsprachige Benutzeroberfläche
• AHRS Option
• Kompassmodul für Windberechnung optional
• Fernbedienung (Option)
• USB-Port für Datenbanktransfer, Updates und Flugdownload
• ICAO-Karten werden unterstützt

Einfache GPS-Navigationssysteme für TMG, UL und LSA.

Drehzahlmesser mit Klappenkontrolle
Standalone Constant Speed Propellerregler und Klappenanzeige mit benutzerdefinierten 
Klappenstellungen • Ø 57mm Einbaumaß • superhelles 3,5’’ Farbdisplay, ablesbar auch 
in vollem Sonnenlicht • RGB Bildschirm mit 320 x 240 Pixeln • Darstellung von Soll und 
Ist Drehzahl, Klappenstellung und Motorlaufzeit • Intelligente Propellereinstellung über 
PID Regelung, vom Piloten veränderbar. Abhängig von der Anzahl der Propellerblätter. 



LX 9000
“erste Wahl für Piloten” 

Nano4

“IGC Logger mit Touchscreen” 

LXNAV d.o.o.   
Kidričeva 24, SI-3000 Celje, Slovenia    
T: +386 592 334 00  F:+386 599 335 22    
info@lxnav.com   www.lxnav.com

ISO 9001 - 2015 Certified Company

NEU SkySight Wetter

LXNAV Connect
Cloud Dienste von LXNAV

• SkySight Wetterkarten
• Flüge direkt in den OLC einstellen, mailen oder in die Cloud laden
• Automatische Updates
• Regenradar
• Wetterdaten
• Soaring Spot Integration (Aufgabe automatisch downloaden)
• NOTAMs
• Einfache Synchronisation von Wegpunkten, Aufgaben, Profilen mit 

DropBox und Google Drive. Automatischer Download von NOTAMs 
von GPS Aerodata. US-Karten. Weitere Funktionen folgen ...


