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1 Wichtige Hinweise 

Das LXNAV FlarmView2 ist ausschließlich für den Gebrauch unter VFR-Bedingungen entwickelt 
worden und dient nur als zusätzliche Hilfe zu einer sorgfältigen Navigation nach ICAO-Karte. 
Alle angebotenen Informationen dienen nur als Referenz.  
 
Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit geändert werden, ohne daß davon 
speziell in Kenntnis gesetzt wird. LXNAV behält sich das Recht vor, eigene Produkte zu ändern 
und weiter zu entwickeln, sowie den Inhalt der Handbücher zu verändern, ohne dabei 
Personen oder Organisationen über solche Änderungen bzw. Weiterentwicklungen zu 
informieren. 

 
Hinweise mit dem gelben Icon liefern wichtige Informationen zum Betrieb des 
FlarmView2. Bitte lesen Sie diese sehr aufmerksam. 

 
Mit dem roten Icon wird auf kritische Prozesse verwiesen, deren Nichtbeachtung 
zu Datenverlust oder gar Beschädigung führen kann. 

 
Dieses Icon verweist auf nützliche Zusatzinformationen 

1.1 Garantiebestimmungen 

Für das FlarmView2 leistet LXNAV eine Garantie von zwei (in Zahlen: 2) Jahren ab Kaufdatum 
hinsichtlich Materialkosten und Arbeitszeit. Innerhalb dieser Zeitspanne wird LXNAV 
Komponenten, die unter normalen Betriebsbedingungen ausfallen, reparieren oder 
austauschen. Die Wahlfreiheit der Optionen liegt ausschließlich bei LXNAV. Die Reparaturen 
haben für den Kunden keine Material- und Arbeitszeitkosten zur Folge, vorausgesetzt, daß das 
FlarmView2 kostenfrei an LXNAV z.B. über den nationalen Händler überstellt wird.  
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch fehlerhafte Bedienung, Missbrauch, Unfälle, 
unautorisierte Änderungen oder Reparaturen entstehen. 
Um Garantieleistungen einzufordern, kontaktieren Sie bitte Ihren nationalen Händler oder 
LXNAV direkt. 
 
Noch einige internationale Bestimmungen: 
THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL 
OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY 
ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE.  THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE. 
 
IN NO EVENT SHALL LXNAV BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY 
TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT.   
Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above 
limitations may not apply to you.  LXNAV retains the exclusive right to repair or replace the 
unit or software, or to offer a full refund of the purchase price, at its sole discretion.  SUCH 
REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY. 
 
To obtain warranty service, contacts your local LXNAV dealer or contact LXNAV directly. 
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Packliste 

Bei der Lieferung bitte sofort das Paket auf eventuelle Beschädigungen prüfen und diese sofort 
beim Paketfahrer beanstanden, da sonst eine Abwicklung der Versicherung nicht möglich ist. 
Im Streitfall das Paket zurückgehen lassen!! Beim Auspacken bitte ebenfalls auf 
Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen. 
 
 LXNAV FlarmView2 
 FlarmView2 Verbindungskabel 
 SD Karte 
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2 Grundlagen 

2.1 LXNAV FlarmView2 Übersicht 

Das LXNAV FlarmView2 dient als Flarm und ADS-B Verkehrsmonitor und Kollisionswarndisplay. 
Die FlarmNet Datenbasis ist vorinstalliert. Das 2’’ QVGA Display hat 320*240 RGB Pixel 
Auflösung und ist in der Sonne sehr gut ablesbar. Zur einfachen Bedienung sind beim 
FlarmView2 4 Drucktaster am seitlichen Gehäuserand angebracht. FlarmView2 überwacht die 
Vertikalgeschwindigkeit und die Höhe aller Objekte auf dem Bildschirm. 
 
 
 

 

Das Gehäuse besteht aus robustem ABS-Kunststoff. Auf der linken Seite des Geräts befindet 
sich eine Wipptaste, auf der rechten Seite befinden sich 4 Gummitaster. 
Eine 4-GB- solid state disk wird zur Datenspeicherung verwendet. 
 
Daten können über eine USB-Verbindung heruntergeladen werden, die mit allen 
Betriebssystemen kompatibel ist (MS Win, Linux and Mac OS). 
 

 

 

Auf der linken Seite des Geräts befindet sich ein Mini-USB-Anschluss, der zum Laden und zur 
Datenübertragung verwendet wird. 
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2.2 Technische Daten 

Hardware 
 ARM M4 Core Prozessor 
 4GBytes Speicher solid state disc 
 QVGA 320*240 Farbpixel TFT-Sonnenlicht lesbarer transreflektierender LCD 
 Wipptaste und vier Drucktasten 
 
Schnittstelle 
 USB-Schnittstelle (Massenspeichergerät) 
 SD-Karte zum Datenaustausch 
 Serielle RS232-Schnittstelle für die PDA-Verbindung 
 
Größe und Gewicht 
 Außenmaß: 65 x 42 x 18 mm 
 Gewicht: ~36g   
 
Strom 
 Stromeingang 9V-16V DC-Eingang. 
 Verbrauch (0,84 W) ~ 70 mA bei 12 V 
 
Umgebungsbedingungen 
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C 
 Lagertemperatur: -30°C bis +85°C 
 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %-95 % 
Vibration: +/- 50 m/s2 bei 500 Hz 
 

2.3 Wipptaste 

Die Wipptaste hat mehrere Aktionen. Sie können die Wipptaste drücken oder nach links/ rechts 
verschieben. 
 

  

 

 

 

 

Durch Bewegen der Wipptaste wird die Lautstärke auf einer Infoseite erhöht oder verringert 
Auf Seiten mit der Karte verfügt die Wipptaste über eine Zoomfunktion. 
Auf der Setup-Seite können Sie durch die einzelnen Menüs navigieren und Änderungen 
vornehmen 



FlarmView² Version 2.61  Februar 2023 

 Page 9 of 35 

2.4 Vier Drucktasten 

Das FlarmView2 verfügt über vier Drucktasten, die über eine dynamische Funktion verfügen. 
 

 
 

Die Funktion der einzelnen Tasten ist auf dem blauen Etikett neben der Taste beschrieben. Ein 
Etikett kann zwei Optionen haben, wobei die zweite Option auf dem Etikett rot markiert ist. 
Dies zeigt an, dass die Taste zwei Funktionen hat. Die blaue Option wird mit einem kurzen 
Tastendruck und die rote Option mit einem langen Tastendruck betätigt. Bei Beschriftungen 
mit zwei Optionen ist die zweite Option normalerweise die entgegengesetzte Funktion der 
ersten Option. z.B. Nächste / Vorherige, Einfügen / Löschen, Ok / Abbrechen, vorwärts / 
rückwärts. 
 
Die Funktionen der Schaltflächen beziehen sich meist auf die aktuelle Seite (Wegpunkt, 
Aufgabe, Flarm, Info und Setup). Wenn sich neben der Schaltfläche keine Beschriftung 
befindet, hat diese Schaltfläche keine Funktion. 
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3 Bedienung 

Es gibt zwei Betriebsmodi: Datenübertragungsmodus und Normalbetriebsmodus. 
Im Datenübertragungsmodus (USB-Modus) können Daten ausgetauscht werden. Normaler 
Betriebsmodus ist, wenn sich FlarmView2 nicht im USB-Modus befindet. 
Im Datenübertragungsmodus leuchten die letzten zwei oder drei grünen LEDs permanent. 
Auf dem Bildschirm wird die Meldung „USB connected“ (USB angeschlossen) angezeigt. Im 
Normalbetriebsmodus blinken bis zu vier LEDs oder der Bildschirm zeigt nur Daten an. 

3.1 Benutzereingaben 

Das Interface des LXNAV FlarmView2 besteht aus vielen Dialogen, die verschiedene 
Eingabeverfahren verwenden. Diese sind so ausgelegt, daß die Eingabe von Namen, 
Parametern, usw. jeweils so einfach wie möglich erfolgen kann. Hier eine Übersicht der 
Eingabemethoden: 
 Text Editor 
 Drehregler (Auswahlschalter) 
 Aktivierungsboxen 
 Schieberegler 
 Linienbreiten Einstellung 
 Farbauswahl 

Um z.B. von einem Menüauswahlpunkt zum nächsten zu wechseln, verwenden Sie die 
Up/Dow Tasten (Funktion wird im Display neben den Tasten angezeigt). Mit Edit wird die 
Eingabe aktiviert, die in diesem Feld möglich ist, mit Close verlassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.1 Drucktasten am FlarmView2 

Die Drucktaster sind dynamisch belegt. Das bedeutet: Sobald eine Taste gedrückt wird, 
erscheinen blau hinterlegte Labels bei den Tastern, die angeben, welche Funktionen den 
einzelnen Tasten in diesem Kontext zugeordnet sind. 

Auf der Hauptseite ist der obersten Taste immer die Funktion des Schaltens zwischen den 
einzelnen Seiten zugeordnet. Ein kurzer Druck schaltet in eine Richtung weiter, ein längerer 
Druck in die entgegengesetzte. Einige Seiten sehen sehr ähnlich aus, da das Weiterschalten 
hier nur die Zoomstufe verändert. Der Bildschirm wird augenblicklich auf die neue 
Zoomstufe eingestellt, die Zahl im Zoomstufenrahmen gibt den Radius des äußeren Kreises 
an (Im Bild unten 2, abhängig von der gewählten Einheit). Der innere Kreis hat immer den 
halben Radius des äußeren. 

Die beiden mittleren Tasten werden auf der Hauptseite zum Wählen der Flarmziele 
verwendet, diese werden der Reihe nach angesprungen. Mit dem untersten Taster erreicht 
man eine Editierfunktion, mit der man das gewählte Ziel ansehen und editieren kann. 
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3.1.2 Text Editor 
Der Text Editor wird verwendet um einen alphanumerischen Wert einzugeben. Im Bild unten 
sehen Sie einen typischen Eingabevorgang beim Texteditieren. Verwenden Sie Up/Down um 
den Wert an der Cursorposition zu ändern. 
 
 
 

 

 

 

 

                           

 
Der Drucktaster >>B bewegt den Cursor nach rechts, langer Druck auf >>B bewegt den 
Cursor nach links zurück. Ist die Eingabe fertig, beendet ein kurzer Druck auf OK die Eingabe 
unter beibehalten der eingegebenen Werte und das Menü wird verlassen.  
Ein langer Druck auf OK beendet die Eingabe und verwirft die Eingaben. Das Feld "Flarm 
ID" kann nicht bearbeitet werden, da es eine eindeutige Flarm-Identifikationsnummer gibt. 
 

3.1.3 Auswahlsteuerung 
Auswahlfelder, auch Kombinationsfelder genannt, werden verwendet, um einen Wert aus einer 
Liste vordefinierter Werte auszuwählen. Verwenden Sie die Up/Donw Tasten, um den 
entsprechenden Wert auszuwählen. 
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3.1.4 Auswahl der Linienbreite 
Linienbreitefelder werden verwendet, um eine Linienbreite aus einer Liste vordefinierter 
Breiten auszuwählen. Verwenden Sie die Up/Down Tasten, um die entsprechende Breite 
auszuwählen. 

 

3.1.5 Farbauswahl 
Farbauswahlfelder werden verwendet, um eine Farbe aus einer Liste vordefinierter Farben 
auszuwählen. Verwenden Sie die Up/Down Tasten, um die entsprechende Farbe auszuwählen. 
 

      

3.1.6 Aktivierungsboxen 
Eine Aktivierungsbox aktiviert oder deaktiviert einen einzelnen Parameter oder eine Funktion. 
Die Auswahl erfolgt über die Edit Funktion.  Eine aktivierte Funktion wird mit einem Quadrat 
mit einem Häkchen darin dargestellt, deaktiviert erscheint das leere Quadrat. 
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3.1.7  Schieberegler 
Einige Einstellwerte wie Lautstärke oder Helligkeit werden im Aussehen eines Schiebereglers 
dargestellt.  

 

 
Mit Edit wird der Schieberegler aktiviert, mit den Up/Dow Tasten setzt man dann den Regler 
auf den gewünschten Wert. Bestätigen mit Ok. 

3.2 Normalbetrieb 

Im normalen Betriebsmodus können Sie das FlarmView2 als einfache Navigation, 
Luftraumanzeige und Flarm-Radaranzeige verwenden. Es gibt fünf Seiten (Informationsseite, 
Flarm-Radar, Wegpunktseite, Aufgabenseite und Setup). 
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4 Arbeiten mit der FlarmView2 

4.1 Struktur  

Das FlarmView2 verfügt über vier Modi: Info, Wegpunkt, Aufgabe und Setup. 
 

Info Flarm Wegpunkt Aufgabe Setup 

     

4.2 Hauptbildschirm Beschreibung  

Der Hauptnavigationsbildschirm besteht aus einer Karte mit farbigem Luftraum, Wegpunkten 
oder Aufgabe mit Namen (abhängig davon, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden). 
Die Statuszeile zeigt den Status des GPS an und zeigt den ausgewählten Wegpunkt an, zu dem 
Sie navigieren. Menütasten werden angezeigt, wenn Sie eine der Tasten drücken. 
Jede Taste hat eine eigene Funktion, die auf dem Tastenlabel beschrieben wird. Die Funktionen 
der Schaltflächen beziehen sich meistens auf die Seite, auf der Sie sich befinden (Wegpunkt, 
Aufgabe, Flarm, Info, Setup). Wenn sich auf der Schaltfläche keine Beschriftung befindet, hat 
diese Schaltfläche keine Funktion. 
In der Mitte oben auf der Karte befindet sich die Anzeige „Off Course“ (Relatives 
Bearing), was Ihnen hilft, in die richtige Richtung zu fliegen. Am unteren Rand des 
Kartenbildschirms befinden sich drei Navigationsfelder, die die Entfernung zum Ziel, Vario und 
die Druckhöhe anzeigen. 
 
 
 
 

 
 

Status von Flarm 

TX / 3 (TX) bedeutet, dass das Flarm-Gerät Daten überträgt. (3) bedeutet, dass Flarm 
Daten von drei Flarm-Geräten empfängt. 

 

Flarm Ziele 
GPS Stauts 

Flarm Status 

Flarm ID 

Navboxes 

Zoomstufe 

Ost Seite 
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Die Flarm-Identifikation ist eine 6-stellige Hexadezimalzahl, die verwendet werden kann, 
um jedes Ziel zu identifizieren. 

Der GPS-Status zeigt den Status des GPS-Empfängers vom Flarm an. Die Anzahl der 
farblichen Balken zählt die Anzahl der Satelliten, die der GPS-Empfänger empfängt.  

Grüne Balken: GPS 3D-Status 

Gelber Balken: GPS 2D 

Roter Balken: GPS Schlecht 

N.C: Das FlarmView2 empfängt keine Daten vom Flarm 

 

Die Zoomstufe unten rechts gibt an, welcher Zoomradius eingestellt ist.  

Ist eine ungerichtete PCAS Warnung so nahe, daß die oben gezeigte Darstellung nicht mehr 
möglich ist, wird die Warnung wie im unteren Bild dargestellt: 

 

     

 

Alle Flarmziele werden per default als Segelflugzeugsymbole dargestellt. Sie können die 
Symbole auf einen anderen Typ umstellen. Ebenso ist es möglich die Farben der Ziele in 
Abhängigkeit zur relativen Höhe zum Flarmziel frei zu wählen. Alle empfangenen Ziele 
(Flarm oder PCAS) werden mit dem gleichen Symbol versehen, ausgenommen ungerichtete 
Ziele, für die keine Anflugrichtung vorliegt. Flarm- und ADS-B Ziele können nur anhand ihrer 
ID unterschieden werden.  

4.2.1 Flarm Symbole 
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4.3 Informationsbildschirm 

Auf dem Informationsbildschirm stehen Daten zum GPS- und Flarm-Status zur Verfügung. 
 

 

 

4.4 Flarm-Bildschirm 

Eine Auswahl von Flammenzielen und Vergrößern / Verkleinern ist verfügbar. Wenn das 
FlarmView2 mit einem PowerFlarm verbunden ist, kann auch PCAS-Verkehr angezeigt werden. 

4.5 Wegpunkt Bildschirm (Wpt) 

Auf dieser Seite können Sie zu einem ausgewählten (Select) Wegpunkt navigieren. Einen 
Wegpunkt aus einer geöffneten CUP-Datei auswählen oder einen landbaren Wegpunkt aus der 
Liste Near auswählen 
 

  
 

 
 

  
 

4.6 Aufgabe Bildschirm (Tsk) 

Auf dieser Seite können Sie eine Aufgabe aus den Wegpunkten erstellen und die Aufgabe 
bearbeiten. Lesen Sie mehr in Kapitel 6. 

CTR Luftraum 

APT Asphalt RWY 

APT Grass RWY 

WPT Symbol 
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4.7 Setup Menu 

Wichtig: alle Einstellungen werden auf der SD-Karte gespeichert, ist diese nicht im Gerät, 
werden default Einstellungen geladen. 

4.7.1 Display 
In diesem Menü kann die Helligkeit (Brightness) der Anzeige nach Drücken der EDIT-
Taste eingestellt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.2 Graphik (Graphics) 
Graphik enthält viele Unterelemente, die sich auf die Einstellungen für Karte (Map), Luftraum 
(Airspace), Wegpunkte (Waypoints), Flugzeug und Flugweg (Glider an Track), Aufgabe (Task), 
Flarm und Einrichtung (Theme Setup) beziehen. 
 

 

4.7.2.1 Kartenausrichtung (Map orientation) 
Die Kartenausrichtung kann wie folgt festgelegt werden: 

 Flugweg oben (track up) 
 Norden oben (north up)  

4.7.2.2 Luftraum (Airspace) 
Sie können für jeden einzelnen Luftraum die Farbe und Transparenz einstellen.  
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4.7.2.3 Wegpunkte (Wayponints) 
Sie können folgendes einstellen: 

 Aktivieren Sie die Wegpunktanzeige (Show Waypoints – Enabled aktivieren)  
 Zeichenlänge (Label length) (von keinem bis zu allen Zeichen) 
 Beschriftungsschriftgröße (Label font size)(16px, 18px and 24px) 
 Beschriftungsschriftfarbe (Label font colour) 
Mit Edit wird das Menü aktiviert, mit den Pfeilen in der Mitte der Wert verändert. Zum 
Bestätigen ok drücken, um das Menü zu verlasen muss Close gedrückt werden. 
 

4.7.2.4 Flugzeug und Flugweg (Glider and Track) 
Hier können Sie den Flugweg und Zieleinstellungen ändern. Linie zum Ziel (line to target), und 
Spurlinie (track line) mit Enabled aktivieren.  
 

4.7.2.5 Aufgabe (Task)  
In diesem Menü können Grafiken der Aufgabe und Sektoren angepasst werden. 
Mit Edit wird das Menü aktiviert, mit den Pfeilen in der Mitte der Wert verändert. Zum 
Bestätigen ok drücken, um das Task Menü zu verlasen muss Close gedrückt werden.  
Aufgabenfarbe (Task color), Sektorfarbe (Zone color), Sektortransparenz (Zone transparency), 
Linienbreite (Zone width) 

4.7.2.6 Flarm 
Die Anzeige von Flarm-Objekten (Verkehr) kann folgendermaßen eingestellt werden: 
Wenn ein Hacken in Enabled gesetzt wurde, ist der Punkt aktiviert.  

 Ziel über Farbe (Target above colour) Standardeinstellung ist blau 
 Ziel unter Farbe (Target below colour) Standardeinstellung ist grün 
 Nahes Ziel Farbe (Target near colour) Standardeinstellung ist rot 
 Ausgewählte Zielfarbe  (Selected target colour) Standardeinstellung ist pink 
 Beschriftungstext (Label text) 
 Aktives Timeout (Active timeout) (15s) – passt die verbleibende Zeit des Fliegers auf 

der Karte nach dem letzten Sehen an 
 Inaktives Timeout (Inactive timeout) – passt die verbleibende Zeit der inaktiven 

Flugzeuge in der Liste an. Inaktive Flugezuge sind diejenigen, bei denen das Signal 
nach einem Timeout verloren ging, inaktiv werden und nur noch auf der Liste stehen. 

 Linie zum Ziel zeigen (Draw line to target)  
 Flugverlauf hinter dem Flarm-Objekt zeigen (Draw history)  
 Flugzeuggröße (Plane icon size) 
 Kompass Beschriftung (Compass labels) – wenn (in inner circle) aktiviert wurde, 

befinden sich "N", "E", "W", "S" im inneren Kreis des Flarm-Radarschirms. 



FlarmView² Version 2.61  Februar 2023 

 Page 19 of 35 

4.7.2.7 Einrichtung (Theme Setup) 
Sie können die Grafikeinstellungen im FlarmView2 ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.3 Warnungen (Warnings) 
Warnungen können in drei verschiedenen Stufen aktiviert werden (Niedrig-low, Wichtig-
important und Dringend-urgent). 
Auch ungerichtete Transpondersignale können angezeigt werden (PCAS ungerichtet, A/C 
Mode). Ebenso kann die Entfernung des ungerichteten Signals angezeigt werden. Ist der A/C 
Mode ausgeschaltet, kann auch keine Entfernung gewählt werden 
 

 

 
 
Die Warnungen sind in drei Stufen eingeteilt (Einzelheiten finden Sie unter www.flarm.com im 
Flarm-Handbuch). 

 Erste Stufe (niedrig) ca. 18 Sekunden vor der vorhergesagten Kollision 
 Zweite Stufe (Wichtig) ca. 13 Sekunden vor der vorhergesagten Kollision 
 Dritte Stufe (Dringend) ca. 8 Sekunden vor der vorhergesagten Kollision. 

 
In den ersten 3 Minuten gibt es keine Warnungen. 

4.7.4 Aufgaben Sektoren (Observation Zones) 
Dieses Menü definiert die Standardgeometrie der Aufgabensektoren. Die folgenden Elemente 
können ausgewählt werden: Startzone (Start Zone), Wegpunktzone (Point Zone) und Zielzone 
(Finish Zone). 
 

  
 

Einstellung weiß-schwarz Navboxfarbe: rot 
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Jede Art von Zone ist mit zwei Winkeln, zwei Radien und einer mittleren Peilung (Angle12) 
definiert. Diese Parameter ermöglichen die Erstellung einer beliebigen bekannten 
Zonengeometrie für Start, Wendepunkt und Ziel. 

 
 
Bei der Verwendung von Parametern in der Zone können alle Arten der Zonen beschrieben 
werden. 

„Direction“ und „Angle12“: bedeutet hier die Ausrichtung des Sektors im Raum. Direkt 
damit korreliert ist der Winkel A12. Folgende Ausrichtungen gibt es: 

  Symmetric: Der Sektor ist symmetrisch um die Winkelhalbierende zwischen 
ankommenden und abgehenden Kurs orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht 
editierbar 

 Fixed: Der Sektor zeigt in eine fest vorgebende Richtung, diese wird bei Angle12 
eingestellt 

 Next: Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum nächsten Punkt orientiert. Angle12 ist 
somit vorgegeben und nicht editierbar. 

 Previous: Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum letzten Punkt orientiert. Angle12 
ist somit vorgegeben und nicht editierbar 

 Start: Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum Starpunkt orientiert. Angle12 ist somit 
vorgegeben und nicht editierbar. 

 
Wenn „Line“ aktiviert ist, wird der Sektor zu einer Linie. Der Parameter Radius 1 beschreibt 
die halbe Linienbreite. Verwenden Sie im Angle1 die Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten, um den 
Radius für Schritt 0.1 zu vergrößern oder zu verkleinern. Ein längerer Druck erhöht oder 
verringert den Wert auf 5,0. Wenn die Linie nicht angeklickt ist, bestimmt der Parameter 
Winkel1 die Grundform der Zone. Ein Wert von 180 ° bedeutet, dass die Zone ein Zylinder ist, 
während 45 ° der klassische FAI-Sektor ist. Verwenden Sie die Auf / Ab-Tasten, um den 
richtigen Winkel auszuwählen. 
Angle2 und Radius2 werden für komplexere Zoneneinstellungen verwendet. 
Wenn Sie die Parameter der Zone ändern, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert und die 
neue Zone angezeigt.  
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4.7.5 Hardware 
 

 
 

Im Hardware-Menü gibt es drei Unterpunkte: 
 Kommunikation (Communication) 
 Akustik  (Sounds) 
 NMEA Test (NMEA test) 
 

4.7.5.1 Kommunikation (Communication) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Im Kommunikationsmenü können Sie die Baudrate des externen Ports einstellen. Flarm-Geräte 
arbeiten normalerweise mit 19200 Bit / s. 

4.7.5.2 Akustik (Sounds) 
In diesem Menü können verschiedene Einstellungen für Akustik eingestellt werden, um die 
Systemakustik und Flarm-Warnungen zu aktivieren 
 

 

4.7.5.3 NMEA Test (NMEA test) 
In diesem Menü können Sie sehen, welche Daten vom Flarm stammen. Diese Seite ist sehr 
hilfreich bei der Fehlersuche. 
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Erklärung der GPS- und Flarm-Protokolle: 
 GPGGA: Globales Positionierungssystem-Fixdaten 
 GPRMC: Empfohlene minimale spezifische GPS- / Transitdaten 
 PFLAU: Betriebszustands- und Prioritätsdaten zu Flarmzielen und Hindernissen 
 PFLAA: Daten zu anderen sich bewegenden Objekten (PCAS usw.) 

 

4.7.6 Flarm 
Wenn ein Flarm erkannt wird, können Sie einige Änderungen an der Konfigurationseinstellung 
vornehmen und Informationen zum Flarm-Status erhalten. 
 

 
 

4.7.6.1 Flarm Konfigurationsmenü (Flarm Config) 
In diesem Menü befinden sich alle Reichweiteneinstellungen für das Flarm-Gerät. 
 

  
 

4.7.6.2 Flugzeug Konfigurationsmenü (Aircraft Config) 
Im Flugzeugkonfigurationsmenü können Sie den Flugzeugtyp und die ICAO-Adresse ändern. 
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4.7.6.3 Logger (Flight recorder) 
Wenn das Flarm über einen Logger verfügt, kann das FlarmView2 alle Informationen über Pilot 
und Flugzeug an das Flarm senden. Diese Daten werden in den Header der IGC-Datei von 
Flarm aufgenommen. 

 

4.7.6.4 Flug auslesen (PF IGC readout) 
Wenn Sie auf dieses Menü drücken, sendet das FlarmView2 den Befehl an PowerFlarm, die 
IGC-Datei auf den USB-Stick zu kopieren, der im PowerFlarm eingesteckt ist. 

 
Diese Funktion funktioniert nur bei angeschlossenem PowerFlarm. 

4.7.6.5 Pilot event 
Durch Drücken auf diesen Punkt (Setup – Flarm – PF pilot event) wird die PEV-Nachricht an 
das Flarm gesendet. PEV wird in die IGC-Datei auf dem Flarm-Gerät aufgezeichnet.  Das Flarm 
muß eine IGC-Zulassung haben. 

4.7.6.6 Flarm info 

  

4.7.6.7 ADSB info 
Wenn das FlarmView2 mit einem Flarm- oder PowerFLARM-Gerät mit ADSB-Modul verbunden 
wird, zeigt es Informationen und den Status des ADSB-Empfängers an. 
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4.7.6.8 Lizenzen (Licenses) 
Auf dieser Seite können Sie alle Optionen sehen, die für das verbundene Flarm-Gerät aktiv 
oder verfügbar sind. 

 
 

Anzeige  Beschreibung  
AUD  Audio output connection  

Audioausgangsanschluss 
AZN  Alert Zone Generator  

Alarmzonen-Generator 
BARO  Barometric sensor  

Barometrischer Sensor 
BAT  Battery compartment or built in batteries  

Batteriefach oder eingebaute Batterien 
DP2  Second Data Port  

Zweiter Datenport 
ENL  Engine noise level sensor  

ENL 
IGC  Device ist IGC approved  

Das Gerät ist IGC-zugelassen 
OBST  Device can give obstacle warnings if database 

is installed and license is valid  
Das Gerät kann Hinderniswarnungen 
ausgeben, wenn die Datenbank installiert und 
die Lizenz gültig ist 

TIS  Interface for Garmin TIS  
Schnittstelle für Garmin TIS 

SD  Slot for SD cards  
Steckplatz für SD-Karten 

UI  Built-in UI (display, possibly button/knob)  
Eingebaute Benutzeroberfläche (Display, 
möglicherweise Taste/Knopf) 

USB  Slot for USB sticks  
Steckplatz für USB-Sticks 

XPDR  SSR/ADS-B receiver  
SSR/ADS-B-Empfänger 

RFB  Second radio channel for antenna diversity  
Zweiter Funkkanal 

GND  Device can operate as receive-only ground 
station 
Das Gerät kann als Nur-Empfangs-
Bodenstation betrieben werden 
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4.7.7 Dateien (Files)  
In diesem Menü können Sie Dateien herunterladen und hochladen. 
 

  
 

4.7.7.1 Flugdaten herunterladen (Download flight data) 
Mit dem FlarmView2 können Sie Flüge vom Flarm über FlarmView2 auf die SD-Karte im 
FlarmView2 herunterladen. 

4.7.7.2 IGC zu KML (IGC to KML) 
Das FlarmView2 kann die IGC-Datei in KML konvertieren, die für Google Earth-Software 
verwendet werden kann. 

 

4.7.7.3 Wegpunkte (Waypoints) 
Das FlarmView2 unterstützt das CUP-Dateiformat für Wegpunkte. Es gibt keine Einschränkung 
hinsichtlich der Dateigröße oder der Anzahl der Wegpunkte. Je kleiner der Wegpunkt ist, desto 
schneller arbeitet das FlarmView2. 
 

 

4.7.7.4 Lufträume (Airspaces) 
Das CUB-Dateiformat für den Luftraum wird unterstützt. Die Dateigröße unterliegt keinen 
Beschränkungen. Je kleiner die Luftraumdatei ist, desto schneller funktioniert die FlarmView2 
Anzeige. 
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4.7.7.5 FlarmNet 
FlarmNet-Daten können auch in diesem Abschnitt geladen werden. 

4.7.8 Einheiten (Units) 

 
 
Alle Einheiten sind konfigurierbar. 

4.7.9 Passwort (Password) 
 

 
 

Es gibt mehrere Passwörter, die spezifische Prozeduren ausführen, wie unten aufgeführt: 
 00666  Setzt alle Einstellungen vom FlarmView2 auf die Werkseinstellung zurück 
 99999  Löscht alle Daten auf dem Flarm-Gerät 
 30000  Löscht die Flarmnet-Benutzerdatei auf dem FlarmView2 

4.7.10 Über (About) 
 

 
 

Unter dem Menü können Sie die Version und Seriennummer vom FlarmView2 sehen. 
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5 FlarmView2 verwenden 

Das FlarmView2 kann Flarm und PCAS-Verkehr auf der Karte oder auf dem Radarbildschirm 
anzeigen. Der Radarbildschirm ist nur sichtbar, wenn FlarmView2 Flarm erkennt. Bei einer 
Kollisionswarnung wird sofort ein weiterer Bildschirm mit der Richtung der Bedrohung 
angezeigt. 
 

        
 
PCAS-Warnungen auf der Karte werden als gepunkteter Kreis mit relativer Höhe dargestellt. 
Die PCAS-Warnung wird durch Leuchten der Uhr als rot oder orange dargestellt (PCAS-
Zielinformationen haben nur eine Reichweite und keine Richtung). 
 

   
 

Eine Warnung kann durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste gelöscht werden. Die 
Einblendezeit kann im Setup konfiguriert werden. 

5.1.1 Ziele auswählen und zwischen ihnen wechseln 

Das Ziel kann mit den Tasten Up/Down (mittlere zwei Tasten) ausgewählt werden. Wenn 
das Ziel bei der Auswahl nicht mehr angezeigt wird, zeigt das FlarmView2 weiterhin 
Informationen zum zuletzt ausgewählten Ziel an. Informationen zu Entfernung, Höhe und 
Vario werden ausgeblendet. Wenn das Ziel wieder angezeigt wird, wird die Anzeige 
fortgesetzt. 
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5.2 Flarm Warnung (Flarm Warning) 

Nachfolgend finden Sie Warnungen, die für Flarm-, PCAS- und Hinderniswarnungen angezeigt 
werden. 
 

        
      Flarm       PCAS          Hindernis 

 
Der Bildschirm zeigt die relative Position der Bedrohung an. Im ersten Bild nähern sich zwei 
Flugzeuge von links in der gleichen Höhe und einer von hinten rechts. Der zweite Bildschirm 
ist ein Beispiel für eine ungerichtete Warnung (AC-Modus). Die mittlere Zahl zeigt die 
horizontale Entfernung zum Ziel. Das letzte Bild zeigt eine Hinderniswarnung an. 
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6 Aufgabe eingeben 

Auf der Seite Aufgabe (Tsk) könne Sie die Aufgabe eingeben oder bearbeiten. Wegpunkte 
können aus der aktiven Wegpunktdatei in eine Aufgabe geladen werden. 

 
 
Um eine Aufgabe zu programmieren drücken Sie auf eine der vier Tasten im Tsk-Menü und 
danach auf Edit.  
Im Aufgabenmenü drücken Sie auf Edit um den Wegpunkt zu bearbeiten. Mit den Pfeilen 
können Sie einen vorhandenen Wegpunkt oder eine leere Stelle markieren und dann einen 
neuen Wegpunkt festlegen. Durch Drücken der Ins. (Einfügen) Taste können Sie alle 
Wegpunkte in der ausgewählten CUP-Datei durchsuchen. 
Die Auswahl aus einer Liste von Wegpunkten ist sehr intuitiv. Das FlarmView2 bietet Ihnen nur 
eine Auswahl an Zeichen, die in der Liste der verfügbaren Wegpunktnamen verfügbar sind. 
Mit der Taste „>>“ können Sie zum nächsten Zeichen (rechts) wechseln, der rote Teil der 
Beschriftung B kennzeichnet ein Leerzeichen oder ein Zeichen links, wenn Sie die Taste länger 
drücken. Eine ähnliche Funktion für die Schaltfläche „OK“, mit der Sie einen ausgewählten 
Wegpunkt bestätigen können, oder mit einem längeren Druck auf die Taste C können Sie die 
Auswahl eines Wegpunkts abbrechen. Der vorherige Wegpunkt wird dann ausgewählt 
 
 

 
 
 

Wenn Sie sich wieder im Aufgaben-Menü befinden, können Sie den Wegpunkt einfügen Ins  
oder durch länger Drücken löschen D.. 

   

 

 
Um einen Wegpunkt einzufügen, drücken Sie kurz auf die Ins. und um einen 
Wegpunkt zu löschen, halten Sie D eine Sekunde lang gedrückt 
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Jedem Wegpunkt kann eine benutzerdefinierte Zone oder ein Bereich zugewiesen werden. 
 
Diese Bereiche können durch Drücken der Zone-Taste geändert werden 
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7 Installation 

7.1 LXNAV FlarmView2 installieren 

Der LXNAV FlarmView2 Ausschnitt ist sehr einfach. Ein quadratisches Loch mit den 
Abmessungen 14 mm x 15 mm muss geschnitten werden. 

 
Ziehen Sie den Schutzfilm ab und kleben Sie das FlarmView2 auf das Instrumentenpanel.  

7.2 Anschließen des LXNAV FlarmView2 

Das FlarmView2 kann mit dem FlarmView2 Kabel an ein beliebiges Flarm oder ADS-B-Gerät 
angeschlossen werden. 

7.2.1 Anschlüsse und Verdrahtung 

7.2.1.1 LXNAV FlarmView2 Anschluss (RJ12) 
 

 

 

                     1 2 3 4 5 6 

                    Pin Nummern 
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Pin Nummer Beschreibung 

1 (Power Eingang) 12VDC (Bei Version 2) 

2 (Power Eingang) 3.3VDC (Bei Version 1) 

3 Masse 

4 Dateneingang in RS232 – RxD  

5 Datenausgang in RS232 – TxD 

6 Masse 

 

7.2.1.2 LXNAV FlarmView2 Anschlusskabel 

 

 

Erhältlich einseitig mit RJ45 oder RJ12. Displayseitig fix RJ12 

1
2
3
4
5
6

J1

RJ12

1
2
3
4
5
6

J2

RJ12

Label: Flarm View
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8 Flarmnet Update 

Die FlarmNet Datenbank kann leicht upgedatet werden. 
 

 Gehen Sie auf die Website http://www.flarmnet.org 
 Laden Sie die Datei für LXNAV (LX8000, LX8080, LX9000) herunter oder verwenden 

Sie folgenden Link: http://www.flarmnet.org/files/lxfile.php 
 Die FLN-Typ-Datei wird heruntergeladen. 
 Kopieren Sie die Datei flarm.fln auf die SD-Karte vom FlarmView2. 
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9 Firmware Update 

Firmwareupdates für das LXNAV FlarmView2 können leicht durchgeführt werden. Bitte gehen 
Sie hin und wieder auf unsere Website, um nach verfügbaren Updates zu sehen 
(www.lxnav.com, www.lx-avionik.de). Dort können Sie sich auch in einen Newsletter 
eintragen, der Sie direkt per e-mail informiert. 
 

9.1 Aktualisierung vom LXNAV FlarmView² 

 Laden Sie die neueste Firmware von unserer Website herunter, Abschnitt Downloads/ 
Firmware http://www.lxnav.com/download/firmware.html oder  
https://www.lx-avionik.de/firmware-2/ 

 Kopieren Sie die Datei fv2.fw auf die SD-Karte vom FlarmView2 und stecken Sie diese 
in das FlarmView2 ein. 

 FlarmView² einschalten. 
 Das Firmware-Update dauert einige Sekunden. 

 

 

Wenn der Aktualisierungsvorgang unterbrochen wird, startet das LXNAV 
FlarmView2 nicht. Es wird beim Hochfahren die rote Meldung “Flash integrity 
failed” angezeigt. Die Bootloader-Anwendung wartet, um die richtige Firmware 
von der SD-Karte zu lesen. Nach erfolgreichem Firmware-Update wird das LXNAV 
FlarmView2 erneut gestartet. 

 
Wenn Ihnen im FlarmView2 die Meldung “Flash integrity failed” angezeigt wird, 
war das Firmware-Update nicht erfolgreich und muss wiederholt werden. 
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10 Revision History 

Rev Date Comments 
1 June 2015 Initial release version 1.02 
2 August 2015 Chapter 5.7.5.3 – explanation of NMEA sentences  
3 October 2015 Added more detailed descriptions 

Added chapters from 4.7.2.1-4.7.2.7 
Added chapters 4.7.7.1-4.7.7.5 
Added chapter 9 and 9.1 

4 November 2016 Updated ch.4.7.3 
5 July 2017 Added chapter 0 
6 April 2018 Updated chapter 4.7.3 
7 December 2020 Minor fix 
8 May 2021 Style update, minor fix 
9 December 2022 Updated chapter 2.2, 4.7.6.5 
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