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        LX Avionik   -   Bestellung
	Nr.:
	
	Datum:
	



	Firmen, Vereine, Stiftungen und sonstige Körperschaften unter Angabe einer rechtsverbindlichen Adresse (Zeichnungsberechtigter, z.B. 1. Vorstand). Idealerweise auf dem offiziellen Briefbogen (per Fax: 09779/85895-33)

	Kunde: Name/Firma:
	

	Adresse:
	

	Telefon/Fax/mobil:
	

	e-mail:
	

	Ust-ID (Firmen):
	


Allgemeines  Zubehör 1 (bitte gewünschte Stückzahlen und evtl. Bemerkungen eintragen)

	LX-Systemerweiterungen, Zubehör für LX-Rechnersysteme
	Anzahl

	Freischaltung AHRS im V9 Variometer (nicht zugeleassen)
	

	Fernbedienung LX90xx/80xx 18mm  Best. Nr.: LX8REMK-18 (Sonderformen für S-H und Binder anfragen)
	

	Fernbedienung LX90xx/80xx 19,3mm  Best. Nr.: LX8REMK-19 (Sonderformen für S-H und Binder anfragen)
	

	Fernbedienung LX90xx/80xx  20mm  Best. Nr.: LX8REMK-20 (Sonderformen für S-H und Binder anfragen)
	

	Fernbedienung LX90xx/80xx  24mm  Best. Nr.: LX8REMK-24 (Sonderformen für S-H und Binder anfragen)
	

	Fernbedienung LX90xx/80xx 25,4mm  Best. Nr.: LX8REMK-25 (Sonderformen für S-H und Binder anfragen)
	

	V80 Variozusatzanzeige  80mm Einbaumaß   Best. Nr.: V80 ind (Splitter nicht inkl.)
	

	V5 Variozusatzanzeige 57mm Einbaumaß (Splitter nicht inkl.)  Best. Nr.: V5 ind
	

	MOP-Sensor (RS485 Splitter nicht inkl.)
	

	Wöblklappensensor RS485. Splitter nicht inkl.  Best. Nr.: flap-pos
	

	Magnetfeldsensor  RS485. Splitter nicht inkl.  Best. Nr.:compass001
	

	FlarmACL  ACL Steuerung, getriggert durch Flarm
	

	Upgradekit für Fernbedienung LX5000/7000/7007 → LX8xxx/9000
	

	LX8000/9000 USB-Buchse zur Panelmontage mit Kabel   Best. Nr.: LX8USB
	

	RS485 Verteilerplatine    Best. Nr.: SPL-485
	

	Lautsprecher für LX90xx / LX80xx. Bitte Variotyp angeben
	

	GPS Antenne  Best. Nr.: GPS 001
	

	GPS-Adapter LX80xx/90xx   SMA - BNC,  Best. Nr.: GPS-SMA2BNC
	

	Kabelsatz LX8xxx/9000 DU
	

	Kabelsatz LX8xxx/9000 DS
	

	Kabelsatz LX8xxx/9000 Vario (V5)
	

	Kabel LX5-Flarm  (Flarm mit RJ11 an LX8xxx/9000) Best. Nr. LX5-Flarm
	

	Kabel LX5-PowerFlarm  (Flarm mit RJ45 an LX80xx/90xx) Best. Nr. LX5-PF
	

	Kabel TRX1090 in LX90xx / LX80xx  (besteht aus LX5PF und FlarmView Kabel)  Best. Nr.: LX9000-TRX-CA
	

	RS485 Verlängerung  Best. Nr.: EXT 485
	

	Bluetooth Interface  Best. Nr.: LXBT    Quellgerät und/oder Baudrate angeben
	

	LX8IPQ38 Kabelsatz für Daten und Stromversorgung Best.Nr.: LX8IPQ38 3)
	

	LX-Oudie Kabelsatz für Daten und Stromversorgung Best.Nr.: LX8Oudie 3)  
	

	AHRS Funktion in LX80xx/LX90xx über V9 Vario
	

	Voice Option
	

	Terrain Option
	

	Landkarten Option
	

	Profilerstellung mit LX Styler (PC-Programm)
	

	Wegpunkte mit Bildern
	


1) Sonderangebot    2) Einführungspreis 
3) Für LX8000 und LX8080, neue Generation mit PDA-Port bitte CC-NP-xx Kabel ordern (siehe Nano)
Allgemeines  Zubehör 2 (bitte gewünschte Stückzahlen und evtl. Bemerkungen eintragen)

	Zubehör für Nano 
	Anzahl

	Nano Power  Kabelsatz  Best. Nr.: NP
	

	Verbindungskabel zu LX7000 o.ä.   Best. Nr.: CC-NP-IGC
	

	Verbindungskabel zum iPAQ38 ff.  Best. Nr.: CC-NP-38  3) 
	

	Verbindungskabel zum iPAQ310.  Best. Nr.: CC-NP-310  3)
	

	Verbindungskabel an Standard RS232  Best. Nr.: CC-NP-232  3)
	

	Verbindungskabel zum Oudie  Best. Nr.: CC-NP-OUDIE  3) 
	

	Verbindungskabel zu LX16xx, MiniMap, V7   Best. Nr.: CC-NP-LX 
	

	USB-Ladegerät für NANO Best. Nr.: --
	

	USB-Kabel: USB-A auf Mini-B
	

	Li-Ionen Batterie für Nano  1700mAh
	

	
	

	Zubehör für V3, V7, S80. 
	Anzahl

	Verbindungskabel zum iPAQ38 ff.  Best. Nr.: CC-NP-38  
	

	Verbindungskabel zum iPAQ310.  Best. Nr.: CC-NP-310  
	

	Verbindungskabel an Standard RS232  Best. Nr.: CC-NP-232  
	

	Verbindungskabel zum Oudie  Best. Nr.: CC-NP-OUDIE  
	

	Verbindungskabel zu MiniMap   Best. Nr.: CC-NP-LX
	

	Verbindungskabel zu Butterfly Connect   Best. Nr.: CC-NP-BFC
	

	GPS-Verbindungskabel zu Nano als GPS-Quelle.   Best. Nr.: CC-NP-LX
	

	GPS-Verbindungskabel V7 an LX20 alt Best. Nr.: V7-GPS-LX20  
	

	GPS-Verbindungskabel V7 an IGC Logger mit RJ11 Best. Nr.: V7-GPS-IGC 
	

	GPS-Verbindungskabel V7 an PowerFlarm / Flarm / Logger mit RJ45 Best. Nr.: V7-GPS-PF 
	

	GPS-Verbindungskabel V7 an PowerFlarm Core mit SubD 9-pol Best. Nr.: V7-GPS-PFCore 
	

	GPS-Verbindungskabel V7 zu beliebigem GPS (RS232) Best. Nr.: V7-GPS-232 
	

	Bluetooth Modul für V7
	

	V7 Flarm Splitter 1x bidirektional zu V7 1x unidirektional zum Flarmdisplay.  Best. Nr.: V7-FLARM-Spl
	

	V3 Kabelsatz   Best. Nr.: V3-ca
	

	V3 Updatekabel mit RS232   Best. Nr.: V3upd-ca
	

	Backup Batterie für V3 (mit Verbindungskabel)
	

	
	

	Flarm by LXNAV - Zubehör
	Anzahl

	FlarmView (gr. Display  Farbe)  SD-Karte und Kabel,   Best. Nr.: FLARMVIEW
	

	FlarmView 57 (wie oben, in 57mm Einbaunorm),   Best. Nr.: FLARMVIEW57
	

	FlarmACL ACL Steuerung, getriggert durch Flarm
	

	LXNAV FLARM externes Display LED ggf.  Splitter notwendig.  Best.Nr.: LX FLARM LED
	

	LXNAV FLARM Splitter für zwei Displays    Best. Nr.: FLARM-Spl
	

	LX FLARM Splitting Unit: Zwei Displays und PDA Ausgang     Best. Nr.: FLARM-Spl-Unit
	

	LX FLARM λ/4-Antenne   Best. Nr.: ANT-FL-120
	

	LX FLARM Dipol-Antenne *  mit 1,50 m Kabel   Best. Nr.: ANT-FL-D-150
	

	FLARMView Power Adapter  für Flarm mit nur 3,3V Ausgabe. Best. Nr.: FV12-PWR
	


3) Kabel CC-NP auch für LX8000 und LX8080, neue Generation mit PDA-Port geeignet





























































interne Vermerke:
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